Leistungserklarung
nach Bauproduktverordnung (305/2011/EU)
Nr. DOP16-HS

Korall

1. Kenncode des Produktes X80 Free (HS) / sh. Anhang 1

Kennzeichen zur
ldentifikation des
Bauproduktes

. Verwendungszweck

Hersteller

Bevollmachtigter

System zur Bewertung
und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit

Im Falle der
Leistungserklarung, die
ein Bauprodukt betrifft,
das von einer
harmonisierten Norm
erfasst wird

Im Falle der
Leistungserklarung, die

ein Bauprodukt betrifft, fur

das eine Européische
Technische Bewertung
ausgestellt worden ist

Duschtrennwénde
gilt auch fiir baugleiche Hausserien
sh. Anhang 1

personel hygiene (PH)

Koralle Sanitdarprodukte GmbH
Hollwieser Strasse 45
32602 Viotho

nicht relevant

System 4

Bestimmung des Produkttypes
und Produktionskontrolle durch Hersteller

nicht relevant



Leistungserklarung
nach Bauproduktverordnung (305/2011/EU) /%
Nr. DOP16-HS e ——

9. Erklarte Leistung

Anforderungsabschnitt

Wesentliche Eigenschaften Leistung in harm. techn.
Spezifikation
Reinigbarkeit bestandern Abschnitt 4.2.

EN 14428:2015

Abschnitt 4.3.

Brucheigenschaften bestanden EN 14428:2015

Abschnitt 4.4.

Dauerhaftigkeit bestanden EN 14428:2015

1. Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erklarung dieser Leistungserklarung
ist allein der Hersteller gemal® Nummer 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im
Namen des Herstellers von:

Vit o & e 0

7

Ort, Datum z Michael Hoetger
(Geschéftsfiuhrer)



Leistungserklarung
nach Bauproduktverordnung (305/2011/EU)
Nr. DOP16-HS

Koralle
//——\\_//

Varianten + Kenndaten

Anhang 1

Koralle X80 Free
Héhe Aufmal:
Tiefe / Breite:

X80K Keilschienenset

Breite: 1000(1010), 1200(1210), 1400(1410), 1600(1610)mm

Hohe: 2180(2229)mm

X80GK Glaselement fiir Keilschiene

Sonderanfertigung: Héhe 1200-2240mm, Breite 1000-1610mm

X80P Paralellschienenset

Breite: 1000(1010), 1200(1210), 1400(1410), 1600(1610)mm

Hohe: 2180(2229)mm

X80GP Glaselement fiir Paralellschiene

Sonderanfertigung: Héhe 1200-2240mm, Breite 1000-1610mm




